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Poniższe znaki topograficzne zatwierdzam 
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Kościół z jedną (z dwoma) wiki 
i zdaleka widoczny 

Bóżnica 

Kaplica 

Cmentarz chrześcijański 

Cmentarz niechrześcijański 

Grób oddzielny 

Krzyż i figura 

Pomnik 

Ruiny 

Wieża obserwacyjna 

Wy soki komin zdaleka widoczny. 

Młyn wodny (P-parowy. T.-tartak) 
Elektrownia (P.-parowa) 

Młyn na łodziach 
Wiatrak 

Turbina D EMA 
Leśniczówka 
Gajówka 
Pojedyńcze drzewa | krzaki 
Drzewa zdaleka widoczne 


Drzewa z tablicą lub obrazem religijnym 


Zamek 


Dwór 


"Fólwark > 


Karczma 
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Fabryka 


Schronisko w górach zagospodarowane 
niezagospodarowane bez chorągiewki) 


Osada pasterska na polanie górskiej 


Uzdrowisko (kąpielowe) 
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Kopalnia czynna 


Kopalnia nieczynna 


Miejsce podkopane 


Województwo (Starostwo) 


Poczta 


Telegraf 


Telefon 


Cegielnia 


- Glinianka 


Dół piaszczysty (ż) =: Łwirowy 


Kamieniołom 


Ulice zdatne do przejazdu 
(światło od 0.7 do 0.4) 


Domy z ogrodami lub bez ogrodów) 
(w mapach 1: 100.000 kreskuje się tylko 
większe ogrody) ` 


Fabryki większe zabudowania i cegielnie 


Zamek, park i dwór 


ZNAKI TOPOGRAFICZNE 


map polskich w podziałce: 
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gommen Wąwóz, parów i Jar 

. Rów suchy 

asa, Kolèj ah lub więcej torowa 
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=a Kolej w budowie lub projektowana 


m Kolej wązkotorowa 
Tramwaje 


we 0-4 Kolej linowa 
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Szosa Il-ej klasy 
Trakt 
Droga polna 


misio DKOŻYNA 


1... ŚCIEŻKA 


wu: Droga zimowa 


=m Gwałtowna pochyłość drogi 


Gwałtowny skręt niebez. dla samochodów 


Serpentyny, skręty, kropki oznaczają. 
. że zaprząg 6-cio. konny nie skręci 


= Szerokość jezdni dwóch kolumn tabor. 
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a" Przepust kolejowy 
-EPEtE Przelazd kolejowy nad drogą 
— Przejazd przez tor kolejowy 


Ry Przejazd drogowy nad koleją 
De, 
Pm a Dworzec 


NERO Stacja kolejowa 


ŻY ae Przystanek 
BL. Blok kolejowy 
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Dróżnik 


manna Grobla I wał z jezdnią 


Grobla | wał bez jezdni 


© dh Stare szańce, kopce i t. p. 
zm. Stromy brzeg 


iori jajpr Granice Państwa ze znakami gran. 


mresa Granice Kraju (Województwa) 
=-=- Granice powiatu 


ENEAS Granice gminy 
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Rola, pastwisko i łąka 


, Piasek i żwir 


„' 1 Winnice i plantacje chmielu 


Sad i ogród warzywny 


Park i ogród 
(w mapach 1:100.000 dodaje się punkty 
w polach wolnych) 


Łozina, krzaki i zarośla 


Las z duchtami 


97 (Drzewa ta Hy oznaczają las mie- 
szany iglasty lub liściasty) 
l 
98 Grunta podmokłe 


Moczary porośnięte trzciną i sitowiem 
Bagno nie do przejścia 


Torfowisko 


Źródło 
Studnia 


Studnia z żórawiem 
Strumień, lub potok do przejścia 


Potok nie do przejścia 


„Kanał nie do przejścia 

Rzeka ; Fa 
Stawy 

Jezioro 


Stawy sztuczne otoczone grobiami 


Kierunek prądu 
Wodospad 


Śluza 
Jaź 
Grobla 


Grobla przy moście 


Tamy 


Początek spławności rzeki 


Oznaczenie regularnej żeglugi parowej 
1 przystań 


Ubezpiecz. brzegów i skalisty brzeg 
Most żelazny 

Most kamienny 

Most drewniany 


Most pontonowy 


Mały most kamienny lub żelazny 


Mały most z drzewa 
Kładki 


Przepusty 


Prom 

PENOY dla wozów (P) parai 
Przewóz dla ludzi (P) parowy 
Bród dia wozów 


Bród dla pieszych 


Łazienki rzeczne 


Punkt topograficzny 


WARSZAWA '1923 


Nakładem Wojskowego Instytutu Geograficznego. 


Objaśnienia znaków topograficznych 
Podziałki 1:75.000 do mapy taktycznej w podziałce 1:100.000 


1. Kościoły. Kościoły zasadniczo przedstawia się prosto- 
padle do dolnego brzegu mapy, tylko w wyjątkowych wypad- 
kach pochylone, maksymalnie o 450. Kościoły przedstawia 
się kółeczkiem o średnicy 1,3 mm. grubość linji 0,2 mm., 
równoramienny krzyż wysokości i szerokości 1,3 mm. Końce 
krzyżujących się linji opatrzone punktami. 

Kościoły z dwoma wieżami oznacza się dwoma krzyża- 
mi u góry, poprzeczne ramiona łączy się w jedną linję, odstęp 
krzyżów 0,7 mm. Zdaleka widoczne: w środku kółka kro- 
pka 0,2 mm. ; 

2. Bóżnice. Przedstawia się kółeczkiem jak kościoły, 
u góry prostopadła kreska wysokości 1,0 mm., z poprzeczną 
u góry grubości 0,2 mm., długości I mm. 

3. Kaplica. Oznacza się wypełnionem kółeczkiem o śred- 
nicy I mm., na niem równoramienny krzyż wysokości i sze- 
rokości I mm. Końce krzyżujących się linji opatrzone punk- 
tami. Jako kaplicę należy przedstawiać świątynie mniejszych 
rozmiarów, które posiadają ołtarze, a więc gdzie może być 
odprawione nabożeństwo. 

4. Cmentarz chrześcijański. Poziome szeregi stojących, 
w szachownicę ułożonych, równoramiennych krzyżów grubo- 
ści kresek 0,1 mm. długości do 1 mm. Odstępy krzyżow od 
1 mm. do 1,4 mm. Znajdujące się ewentualnie w obrębie 


cmentarza budynki, kaplice i t. p. należy przedstawić odpo-. 


wiednim znakiem. 

5. Cmentarz niechrześcijański. Poziome szeregi uło- 
żonych w szachownicę kresek z poprzeczką u góry długości 
do 1 mm. Odstępy jak w M4. 

6. Grób oddzielny. Przedstawia się krzyżem o grubo- 


ści kresek 0,1 mm., poprzeczka 1 mm., wysokość 1,8 mm. . 


U podstawy grobu pozioma kreska długości 1,2 mm. zaopa- 
trzona u góry małem półkolem, przedstawiającem grób. 


7. Krzyż i figura. Krzyże, figury religijne, przed- 
stawiamy w miejscowościach tyko wówczas, o ile służą do 
orjentacji. Wysokość znaku 1,8, poprzeczka 1,2. Linje gru- 
bości 0,1 mm., końce krzyżujących się linji opatrzone punk- 
tami. U podstawy kreska pozioma w prawo długości 1.2 mm. 

8. Pomnik. Oznacza się znakiem naśladującym obelisk 
na podstawie. Ogólna wysokość 1,7 mm., długość podstawy 
1,6 mm., wysokość fund. 0,7 mm., wieży 1,0 mm., linje z pra- 
wej strony i podstawa grubości 0,2 mm., lewe 0,1 mm. 


9. Ruiny. Kształt rzutu poziomego, linje przerywane 
grubości 0,lmm. Jeżeli rzut (plan) nie da się rozpoznać, a ró- 
wnież ruiny mniejsze, należy przedstawić znakiem wysokości 
i szerokości 1,6 mm., linjami grubości 0,1 mm., linja podsta- 
wowa i prawa grubości 0,2 mm. 


10. Wieża obserwacyjna. Przedstawia się znasiem na- 
śladującym basztę wysokości 1,6 mm. Linje boczne: lewa gru- 
bości 0,1 mm., prawa 0,2 mm., u góry poprzeczka 0,1 mm., 
w pośrodku jej i na końcach kreseczki 0,2 mm., skierowane 
do góry. U podstawy kreska długości 0,8 mm. W środku 
kropka 0,2 mm., oznaczająca miejsce wieży. w naturze. 

il. Wysoki komin zdaleka widoczny. Oznacza się kółe- 
czkiem: średnicy 1,2 mm. w środku punkt 0,2 mm. Znak 
pierwszy — komin z przylegającymi budynkami. 

12. Młyn wodny. Koło o 6-ciu zębach na miejscu budyn- 
ku. Średnica koła 1 mm., długość zębów 0,4 mm. Młyn parowy 
oznacza się literą „P“, wielkości 2 mm. Tartak literą „T“, 
Wielkości 2 mm. 

(3. Elektrownia. Przedstawia się znakiem, jak młyn wo- 
dny, ponadto z prawej strony strzałka długości 2 mm. Dopis 
„Pó oznacza popęd parowy. 

14. Młyn na łodziach. Przedstawia się znakiem, jak młyn 
wodny, umieszczonym na znaku, przedstawiającym czółno 
długości 2,8 mm. 


15. Wiatrak. Znak ogólnej wysokości 2,6 mm. Krzyż ró- 
wnoramienny 1,4 mm., pogrubiony na końcach, umieszczony 
skośnie środkiem na wierzchołku podstawy o wysokości 1,2 
mm.; ta ostatnia u dołu zgrubiona do 0,3 mm.i zaopatrzona 
kreską poprzeczną skierowaną w prawo, długości 1 mm. 


16. Turbina wietrzna.Przedstawia się litylko w tych wy- 
padkach,o ile jest objektem orjentacyjnym i stoi oddzielnię. 
Kółko o 5 zębach, średnicy I mm., umieszczone na klinku wy- 
sokości 1,3 mm., szerokości 0,4 mm. Od podstawy kreska 
w prawo grubości 0,2 mm., długości 1 mm. 


17. Leśniczówka. Oznacza się kółeczkiem średnicy I mm., 
rogi jelenie o trzech odgałęzieniach długości I mm. i 1,7 mm. 
odstępu u góry,z dopisem litery „L“. Zabudowania umiesz- 
cza się we właściwem miejscu. 

18. Gajówka. Znak jak poprzedni, tylko rogi jelenie 
o dwóch odgałęzieniach i litera „G*. 

19. Pojedyńcze drzewa i krzaki. Kółeczko o średnicy 
1 mm. i mniejsze, z prawej strony pogrubione. U dołu ku 
prawej stronie linja długości 0,5 mm. Drzewa wzdłuż szos 
i dróg i aleje należy przedstawiać odpowiednio do rzeczywi- 
stości naprzemianlegle więcej lub mniej gęsto ustawionemi 
znakami. Krzaki bez dolnych kresek. 

20. Drzewa zdaleka widoczne. Przedstawia się jako ry- 
sunek drzewa liściastego, iglastego lub topoli, o wysokości 
do 2.1 mm. dolna kreska 0,2 mm., wysokość pnia 0,7 mm., 
konarów 1,4 mm. Jako takie należy przedstawić tylko oddziel- 
nie stojące, służące do orjentowania się. , 


21. Drzewo z tablicą, lub obrazem religijnym. Jest waż- 
nym objektym orjentacyjnym, zwłaszcza w lesie. Rysunek 
drzewa wysokości 2,3 mm., pod konarami tabliczka szerokości 
1 mm., wysokości 0,4 mm. Wysokość pnia 0,7 mm. 


, Przy wsiach, osadach i miastach należy objekty tego rodzaju 


uwzględniać tylko w wypadkach, w których one niezbędnie 
są potrzebne do orjentowania się. 

22. Zamek. Przedstawia się w rzucie poziomym z dopi- 
sem litery „2“. 

23. Dwór. Jako takie, rozumiemy zabudowania nale- 
żące do większej własności ziemskiej. Dom mieszkalny, za- 
mieszkały przez właściciela lub administratora uwydatnia 
się. Obok umieszcza się literę „D*, bezpośrednio przed na- 
zwą, o ile dwór takową posiada wyłącznie dla siebie, 

24. Folwark. Jako takie rozumiemy jedynie dom miesz- 
kalny z większą ilością zabudowań gospodarczych. Przedsta- 
wią się jak zabudowania z dopisem „Fw*. 

25. Karczma (Dom zajezdny). Uwzględnia się tylko od- 
dzielnie stojące. Przedstawia się jak budynek w zarysie. 
Z prawej strony chorągiewka długości 1,2 mm., uzupełnia się 
napisem „Kr“. 

26. Fabryka. Rysunek wykonywa się w rzucie pozio- 
mym. Uwzględnia się dokładnie miejsce kominów. Jeżeli 
fabryka lub zakład przemysłowy posiada kilka kominów, 
a wszystkie trudno przedstawić jest ze względu na drobną 
podziałkę, wtedy rysuje się tylko komin największy, lub od- 
dzielnie stojący. Znak topograficzny uzupełnia się napisem 
„AD, 

27. Schronisko w górach zagospodarowane. Znak jak 
na karczmę z napisem „S*. Niezagospodarowane tym samym 
znakiem bez chorągiewki. : 

28. Osada pasterska na polanie górskiej. Są to prymi- 
tywne zabudowania drewniane zamieszkane w okresie letnim, 
Przedstawia się kółeczkiem średnicy I mm. linja grubości 
0,1 mm., u góry trójkąt szerokości 1,6 mm. i wysokości I mm. 
Prawa i dolna linja trójkątu grubości 0,2 mm. 

29. Uzdrowisko (kąpielowe). Rysunek dzbanka: wyso- 
kość 1,8 mm., szerokość 1 mm. Umieszcza się pod nazwą 
miejscowości. Tym znakiem należy przedstawiać tylko pu- 
bliczne, urzędowo koncesjonowane zakłady kuracyjne, a nie 
letniska. I 
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30. Zbiornik nafty. Kółeczko wypełnione średnicy 1 mm. 
- Uzupełniający dopis „Zb. naft.“ Przy kilku zbiornikach 
w jednym miejscu przedstawia się tylko jeden z nich. 

31. Źródło naftowe. Wypełniony na czarno prostokąt 
szerokości I mm., wysokości 0,5 mm. Od środka podstawy 
"w dół linja wężykowata. Uzupełniający dopis „Zr. naft.“ 


32. Kopalnia czynna. Skrzyżowane małe młotki kowal- 
skie o grubości kresek 0,1 mm., przy podstawie 2 mm. Wyso- 
kość 1,6 mm., szerokość 1,6 mm. Znakiem tym przedstawiamy 
szyby sztolniei t. p. Należy do znaku topograficznego dodać 
też ewentualnie nazwę szybu np. „Szyb Stasi, Renard i t. p. 

% Kopalnia nie czynna jak wyżej, tylko młotki zwrócone 
na dół. 

33. boję wą podkopane. Posiada dla wojskowości nie- 
wątpliwie wielkie znaczenie. Należy przeto jaknajdokładniej 
stwierdzić przestrzeń miejsc podkopanych. Przedstawia się 
równoległemi, pionowemi kreskami o grubości 0,1 mm. z od- 
stępem 0,6 mm. 

34. Województwo i Starostwo. Przedstawia się elipsą 
o rozciągłości poziomej 4 mm., pionowej 2,8 mm. Dolny łu 
linji grubości 0,2 mm. Wewnątrz napis „Wj.“ i „St.*. Zna 
ten umieszcza się pod nazwą miejscowości. 

35. Poczta. Znak listu szerokości 2 mm., wysokości 
1,0 mm. Prawa i dolna linja 0,2 mm Krzyżujące się linje 

, opatrzone punktem w miejscu skrzyżowania. Umieszcza się 
pod nazwą miejscowości. 

36. Telegraf. Przedstawia się kółeczkiem o średnicy 
1 mm., nad nim pionowa kreska, podtrzymująca linję wężo- 
wą, zakończoną dwoma punktami. Wymiar całego znaku 1,8 
mm, 

Umieszcza się pod nazwą miejscowości. 

37. Telefon. Znak, jak wyżej, tylko kółko wypełnione, 


38. Cegielnia. Prostopadle do linji, wskazującej miej- 
sce wybranej gliny, kreśli się odpowiednio do wysokości 
szereg kresek oznaczających stromą krawędź. Dodaje się ry- 
rysunek budynków i uzupełniający dopis „Cg.*. 

39. Glinianka. Jak wyżej tylko bez domku, z dopi- 
sem „Gl.*. s 

40. Dół piaszczyty. Jak wyżej, tylko przestrzeń .po- 
kryta gęsto ustawionemi punktami. f 

Dót żwirowy z dopisem „Z“. 

- 41. Kamieniołom. Zarys w rzucie poziomym oznacza się 
linją o grubości 0,2 mm., spadek jak stroma krawędź odpo- 
wiednio do wysokości. W środku o prostych kątach, daszek 
długości 2,4 mm., i szerokości 0,7 mm. 

42. Ulice. Sieci dróg w miejscowościach gęsto zabu- 
dowanych oznacza się w kształcie odpowiadającym ich rzu- 
towi poziomemu. Drogi zdatne do przejazdu oznacza się 
dwoma linjami o świetle 0,7 mm., a drogi niezdatne do prze- 
jazdu oznacza się dwoma linjąmi o świetle 0,4 mm. 


43. Domy. Rysuje się o kształtach odpowiadających 
rzeczywiwistości, rzędy domów, oddzielonych wąskiemi tylko 


przerwami, rysuje się, jako zwarta całość. Domy z małemi' 


ogrodami przedstawia się kreskując całą powierzchnię linja- 
mi grubości 0,1 mm., odstęp 0,7 mm., biegnącemi pod kątem 
450 od prawej górnej. 

44. Miasto. Śródmieście wykreśla się kwartałami wy- 
pełnionemi tuszem. Krańce — pojedyńczemi domami, których 
ilość zmniejsza się w miarę oddalenia od śródmieścia. z 

Większe objekty należy przedstawiać znakami topogra- 
ficzmemi (np. kościół, wieża). : 

45. Mur. przedstawia się linją grubości 0,2, mm. z po- 
przeczkami kwadratowemi o bokach 0,2 mm., umieszczonemi 
jedna od drugiej w odległościach 1,3 mm., skierowanemi na 
zewnątrz lub wewnątrz. p 

. 46. Mur układany z kamienia. Uwzględnia się tylko 
wtedy, o ile jest znacznej długości, i jeżeli kamienie ułożone 
są zwartą masą. Przedstawia się gęsto obok siebie nieregu- 
larnie ustawionemi kółeczkami i elipsami średnicy do 0,6 mm. 

47. Parkan, sztachety i żerdzie. Przedstawia się linją 
„grubości 0,15 mm., poprzeczki umieszcza się w odległości 
1,35 mm., naprzemian po jednej i drugiej stronie Rozmiary 
poprzeczki, jak przy murze. ; 

48. Płot z drutu. Linja grubości 0,15 mm. ze skośne- 
mi krzyżykami w odległości 2 mm. i 

49. Żywopłot. Gęsto ustawione obok siebie. kółeczka 
o średnicy 0,6- mm. i mniejsze. 

50. Rów mokry. Uwzględniamy jeżeli głębokość wynosi 
najmniej 1 metr. Prosta linja grubości 0,1 mm. przedstawia 
się kolorem niebieskim. i 

5i. Wąwóz, parów i jar. Rowy suche naturalne przed- 
stawiamy w rzucie poziomym linjami grubości 0,1 mm. We- 
wnątrz spadek, jak „Stroma krawędz*. Głębokość począwszy 
od 2 m. oznacza się cyfrą ze znakiem minus, n. p. —9. Cyfra 
kolorem czarnym, wąwóz i kreski kolorem poziomie. 

52. Rów suchy. Przedstawia się falistą linją gr. 0,1 
mm. — wysokość fal 0,5 mm. à 

| 53. Kolej dwu lub więcej torowa. Przedstawia się linją 
grubości 0,7 mm. i i 
54. Kolej jednotorowa. Oznacza się dwoma równoległe- 


mi linjami grubości 0,1 mm. w świetle 0,5 mm., pomiędzy ` 


niemi prostokąty długości 4 mm. wypełnione co drugi na 
czarno. 

55. Kolej w budowie lub projektowana. Przedstawia się 
jak kolej jednotorowa beż wypełnienia prostokątów. 


56. Kolej wąskotorowa. Oznacza się dwoma równole- 
głemi linjami grubości 0,1 mm: w świetle 0,3 mm. pomiędzy 
niemi prostokąty długości 2 mm., co drugi czarny. 

57. Tramwaje. (kolejki gospodarcze i t.p.). Oznacza się 
linją grubości 0,1 mm. z poprzeczkami w kształcie małych 
trójkątów, umieszczając je po stronie północnej względnie 
zachodniej, w odstępach co 2,7 mm. 

Tramwaje i kolejki gospodarcze, biegnące wdłuż kolei 
normalnej rysuje się obok tejże; biegnące szosą lub drogą. 


przedstawiamy trójkątami umieszczonemi wewnątrz, zaś obok 


szosy: trójkątami zewnątrz na odpowiedniej linji. 


Przy drogach, przedstawionych znakiem jednolinjowym, ` 


oznacza się kolejkę obok znaku drogi. 

58. Kolej linowa. Złożona z wagoników, lub skrzyn- 
kowa, biegnąca ponad ziemią po linach lub rusztowaniu, jak 
również kolejki sankowe przy tartakach i t. p. oznacza się 
jedną linją grubości 0,1 mm., przerywaną w odstępach co 4 
mm. kółeczkami. o średnicy 0,7 mm. 


59. Szosa l-ej klasy. Za taką uważamy szosę większej: 


szerokości, o budowie bardzo solidnej, z małemi spadkami 
i łagodnemi zakrętami, z silnemi mostami, nośnemi dla naj- 
cięższych ładunków drogowych. Szosy przedstawia się 2 rów- 
noległemi linjami grubości -0,25 mm., odległemi od siebie 
o 0,7 mm. Drzewa obok szosy, jako pojedyńcze drzewa ozna- 
cza sie kółkami w odległości co 4 mm., przyczem z obu stron 
lub jednej, w zależności od tego, jak jest w terenie. 

60. Szosa II klasy. Za taką uważamy drogę szoósowaną 
mniej solidnej budowy od szosy I klasy. Przedstawia się 
dwoma równoległemi linjami odległemi od siebie o 0,7 mm., 
z których północna, względnie zachodnia jest.0,2 mm., a dru- 
ga 0,1 mm. grubości. 

61. Trakt. Za taki uważamy drogę gruntową stale 
utrzymywaną, posiadającą obustronne rowy t szerokość co- 

` najmniej dogodna dla wyminięcia dwóch wozów. ‘Przedsta- 
wia się dwoma równoległemi linjami, odległemi od siebie 
o 0,7 mm., grubości 0,1 mm. ; 

62. Droga polna. Za taką uważamy drogę gruntową 
mniejszej szerokości i nieposiadającą rowów. Oznacza się 
jedną linją 0.25 mm. 


63. Drożyna. Za taką ùważamy drogę polną, gospo- 
darczą, drogę leśną, przez błota, górską, przez którą wozami 
chłopskiemi można jeszcze przejechać. Oznacza się linją prze- 
rywaną o grubości 0,25 mm. Kreski długości 3,0 mm., a od- 
stęp między niemi 0,4 mm. A 

64. Ścieżka. Za taką uważamy drogę dla pieszych lu 
konnych, dla wozów zaś nie do użycia. Oznacza się linją 
pojedyńczą przerywaną, grubości 0,2 mm.; kreski 1 mm., © od- 
stępach między niemi 0.2 mm. j 

65. Droga zimowa. Oznacza się za pomocą dwóch rów- 
noległych kropkowanych linij w świetle 0,7 mm. 

66. Gwałtowna pochyłość drogi. O ile podnoszenie (na- 


chylanie) się szos i dróg szosowanych przekracza 1:10, wtedy, 


miejsce takie oznaczamy specjalnym znakiem, a mianowicie: 
poprzecznemi kreskami pionowemi, o grubości od 0,2 do 
0,1 mm., których gęstość wzrasta ze spadkiem. 

67. Gwałtowny skręt niebezpieczny dla samochodów. Ozna- 
cza się linją grubości 0.1 mm. w pośrodku skrętu. 

68. Serpentyny, skręty. O ile serpentyny w rzucie po- 
ziomym zbliżałyby się do siebie tak dalece, że ich całkowite 
przedstawienie stałoby się niemożliwem, wtedy należy wy- 
kreślić tylko najwyżej położoną, a niższe mniej lub więcej 
pokryte przez pierwszą. Skręty, nie dozwalające na obrót 
zaprzęgu sześciokonnego, oznaczamy kropkami gęsto obok 
siebie umieszczonemi na miejscu skrętu. 


69. Szerokość jezdni dwóch kolumn taborowych. Oznacza 
się dwoma kreskami o grubości pierwsza 0.3, druga 0,5. 

; 70. Tunel. Oznacza się 2 równoległemi przerywanemi 
linjami o grubości 0,1 mm. Tuneli prowadzących pod miejsco- 
wościami nie należy uwzględniać. 

71. Wykop. Przedstawiamy przy wszelkich komunika- 
cjach począwszy od 1 m. głębokości. Wykopy przedstawiają 
znaczną przeszkodę głównie przy kolejach, gdzie wywagono- 
wanie artylerji w polu, taborów i t. p. jest często nniemo- 
żliwionem. Oznacza się wypukłemi linjami grubości 1,0 mm., 
z kreskami tejże grubości prostopadłemi do znaku drogi 
w odstępach 0,3 mm., nie dociągając do znaku. Głębokość, 
począwszy od 2 m. oznacza się arabskiemi cyframi wysokości 
1,5 mm. 

72. Nasyp. Uwzględnia się począwszy od 1 m. wyso- 
kości. Nasypy mają mniej więcej takie same znaczenie, jak 
wcięcia, jakkolwiek niezbyt wysokie nasypy od 1 do 2 m. 
wysokości są drobną przeszkodą. Oznacza się jak wykop 
w odwrotnym kierunku. Od 2 m. począwszy wysokość ozna- 
cza się, jak poprzednio. : 

s 73. Wiadukt. Jest to most większych rozmiarów, zbu- 
dowany nad doliną, wcięciem, wąwozem i t. p. w których 
często prowadzą komunikację. Budowa wiaduktów jest znacz- 
nie odmienna od budowy mostów nad rzekami. Oznacza się 
dwoma równoległemi linjami grubości 0,2 mm., ilość filarów 
oznaczamy kreseczkami, wystającemi po obu stronach dłu- 
gości 0,3 mm. Wysokość wiaduktu oznacza się cyfrą. 


74. -Przepust kolejowy. Oznacza się małemi otwartemi 
trójkątami, linje grubości 0,1 mm. pochylone do siebie pod 
kątem 45°. 

75. Przejazd kolejowy nad drogą. W miejscu przejazdu 
przerywa się znak linji kolejowej i rysuje 2 równoległe linje 
o grubości 0,2 mm. w świetle.0,6 mm., u końca załamane. 

76. Przejazd przez tor kolojowy. W miejscu przejazdu 
rysuje-się znak linji kolejowej nie przerywając go. 

77. Przejazd drogowy nad koleją. Oznacza się znakiem 
podobnym do znaku na przejazd kolejowy nad drogą. Wy- 
sokość oznaczą się cyfrą. ć 

78. Dworzec kolejowy. W obrębie dworców kolejowych 
należy oznaczyć tylko zarys placu, zajętego przez tory i bu- 
dynki, nie oznaczając jednakże poszczególnych torów. Przer- 
wa znaku na kolej następuje od pierwszej do ostatniej 
zwrotnicy. Skróty główne używane przy oznaczenii” dworców 
kolejowych: ) - 

` 1. Jeżeli w pobliżu pewnej miejscowości leży tylko 
- jeden dworzec, to bez względu na rodzaj kolei ozna- 
cza się on dopisem „Dw.*. 
Jeżeli dworzec leży poza miejscowością, której naz- 
wę nosi, dopisuje się tę nazwę, np.: „Dw. Manie- 
wicze“, ; 
3. Jeżeli w jednej miejscowości znajduje się kilka 
dworców, dopisuje się bliższe określenie, np.: 
„Dw. gł.* (Dworzec główny), 
„Dw. kol. poł.* (Dworzec kolei południowej), 
„Dw. kol. pstw.* (Dworzec kolei państwowej). 


79. Stacja kolejowa. Oznacza się jak dworce z dopi- 
sem: „St.“ Stacje bez zwrotnie i -bocznych torów oznacza się 


po 
: 


jako przystanki. 


80. Przystanek. Przedstawia się przerywając znak 
kolei w miejscu budynku kolejowego z dopisem: „P.*. 


81. Blok kolejowy. Oznacza się znakiem budynku z do- 
pisem „Bl“. Uwzględnia się bloki leżące tylko poza dworca- 
mi i stacjami. : 

82. Dróżnik. Dom dróżnika kolejowego określa się do- 
pisem „Dr.*. 


83. Grobla i wał z jezdnią. Oznacza się dwoma równo- 
ległemi linjami grubości 0,1 mm. w świetle 0,6 mm., zaopa- 
trzonemi po obu stronach, nazewnątrz skierowanemi, prosto- 
padłemi kreskami odległemi od siebie 0,3 mm. Groble takie 
przedstawiamy od 1 m. wysokości począwszy. Wysokość od 2 
m. oznaczamy cyframi, jak przy nasypach. 

84. Grobla i wał bez jezdni. Oznacza się jak poprzed- 
nio, jednak linje równoległe w świetle 0,2 mm., Wysokość. 
jak wyżej. 


85. Stare szańce, kopce i t. p. Oznacza się w zarysie 
znakiem jak dla wału bez Jezdoi. patale małe kopce ozna- 
cza się tylko jedną linją o grubości 0,1 mm., zaopatrzoną 
nazewnątrz kreskami. 


86. Stromy brzeg. Oznacza się linją grubości 0,1 mm., 
odpowiadającą biegowi brzegu, zaopatrzoną kreskami w kie- 
runku spadu. Kreski rozmaitej wielkości, zależnie od więk- 
szego lub mniejszego spadu. Spad od 2 m. począwszy określa 
się eyfrą umieszczoną obok. 


87. Granica państwa. Przedstawia się przerywanemi 
odcinkami linji grubości 0,6 mm. opatrzonemi z obu stron 
pionowemi kreskami grubości 0,1 mm. i wysokości I mm. Od- 
cinki winny być o długości 2 mm., oddalone „od siebie o 0,6 
mm. Jeżeli na granicy znajdują się jakiekolwiek znaki gra- 
niczne, to należy je oznaczyć, a mianowicie: kopiec jako 
punkt o średnicy 1 mm., u góry kreska, inne znaki, słupy 
kamienne i t. p. kółeczkiem o średnicy I mm. u góry kreska. 

j Liczby ewentualnie znajdujące się na znakach granicz- 
nych przedstawić cyframi o wysokości 1,5 mm. 

Granica państwowa zaznacza się bez względu na inne 
objekta i znaki, odpowiednio do jej położenia. Gdzie granice 
stanowią drogi, rzeki, groble, rowy i t. p., które są wspólną 
własnością państw sąsiednich, dopuszczalnem jest obok tych 
naturalnych granic umieszczać tylko częściowo znak na gra- 
nieę państwa. ? 

W każdym bądź razie należy we wszelkich wypadkach 
mieć na względzie, że umieszczenie znaku granicy państwa 
musi wykluczać jakiekolwiek wątpliwości go do jej faktycz- 


"nego położenia. 


88. Granica województwa. Oznacza się odcinkami linji 
długości 2 mm., grubości 0,4 mm. umieszczone w odległości 
3,4 mm., między odcinkami po 3 punkty o średnicy 0,4 mm. 
Uwzględnia się ogólne zasady przytoczone wyżej. 


89. Granice powiatu. Odcinki długości 2 mm., grubości 
0,25 mm., oddalenie odcinków 2 mm., między odcinkami po 
dwa punkty o średnicy 0,25 mm. Ogólne zasady rysowania 
granie jak wyżej. 

90. Granice gminy. Odcinki linji długości 2 mm., gru- 
bości 0,1 mm. odległe od siebie o 1,2 mm. Między odcinkami 
po 1 punkcie. Ogólne zasady rysowania granic, jak wyżej. 

91. Rola. Odgraniczamy takową od innych kultur, 
kropkami gęsto obok siebie umieszczonemi grubości 0,1 mm. 

Pastwisko i łąka. Oznacza się dwoma małemi kresecz- 
kami długości 0,4 mm. ustawionemi rzędami wzajemnie po- 
chyło i w szachownicy, odległemi od siebie w kierunku 
pionowym i A 3mm. (Należy liczyć od środka jed- 
nego znaku do środka drugiego). 

92. Piasek i żwir. Całą powierzchnię wypełnia się 
kropkami różnej wielkości ustawionemi nieregularnie. Granic, 
nie uwzględnia się. 

93. Winnice. Poziome rzędy prostopadłych kresek o gru- 
bości 0,1 mm., przeciętych trzykrotnie wężykiem wysokim 
1,8 mm., znaki ustawione jedne pod drugiemi w szachownicy, 
w odległości poziomej 3,4 mm. U dołu kreski poziome w pra- 
wo długości I mm. 0 ile w winnicy znajdują się drzewa, 
uwzględnia się je znakiem przepisanym. : 

Plantacje chmielu. Pionowe rzędy ustawionych w sza- 
chownicę kresek grubości 0,1 mm., długości 1,4 mm. Poziomy 
odstęp jednej kreski od drugiej 2,7 mm. 

94. Sad i ogród warzywny. Sady, które nie mają osob- 
nego ogrodzenia, odgranicza się linją z drobnych kropek, 
ogrody linją ciągłą. Całą powierzchnię sadów oznacza się 


"znakami drzew. Srednica kółeczka 0,6 mm. i mniejsza. 


Powierzchnię ogrodów warzywnych kreskuje się od pra- 
wej górnej ku lewej dolnej linjami grubości 0,1 mm., odstęp 
0,7 mm. nachylonemi jak w 43. Ogrody warzywne większch 
rozmiarów graniczące z polami, o ile nie są ogrodzone należy 
przedstawić jako rolę. 


95. Park i ogród. Całą powierzchnię przedstawia się 


jako łąkę wypełnioną kropkami, znaki poszczególnych grup > 


drzew i krzewów, a również sieć dróg rysuje się odpowiednio 
do natury. Szerokość dróg i ścieżek 0,5 mm. grubość linji 
0,1 mm. A k 
96. Łozina, krzaki i zarośla. Przedstawia się małemi 
znakami podobnemi doznaków na pojedyńcze drzewa, jednak 
więcej przedłużonemi w kierunku pionowym rozmaitej wiel- 


kości, lecz bez kresek, porozrzucanemi grupami. Jeśli zarośla > 


są na łące, obok znaków drzew umieszcza się znaki łąki 
i mnóstwo drobnych punktów jeśli zarośla na piasku. 


97. Lasy. Oznacza się jako takie, o ile obszar jest 
do */, zarośnięty drzewami, w przeciwnym zaś razie jako łąkę 
porośniętą drzewami. Przedstawia się: liściasty — kółeczkami, 
iglasty — dwoma kreskami w kształcie ostrego kąta wyso- 
kości od 1,8 mm. (lewa kreska 0,1 mm. — prawa 0,2 mm.), 
u dołu sześć kropek. Znaki te umieszczają się nieregularnie 
zależnie od charakteru lasu gęściej lub rzadziej ewentualnie 
grupami. Las mięszany przedstawiamy znakami drzew igla- 
stych i liściastych. 

Granice lasu jeżeli nie są niemi granice naturalne, 
oznaczamy szeregiem gęsto umieszczonych kropek średnicy 
0,2 mm. 

Dukty oznaczamy dwoma przerywanemi równoległemi 
linjami o świetle 0,5 mm. gr. linji 0,1 mm. Jeżeli dukty służą 
do stałej komunikacji jako drogi jezdne, należy je przed- 
stawiać według odpowiedniego znaku drogi. . 

W lasach należy dokładnie uwzględniać objekty słu- 
żące do orjentowania się, jak drzewa z tablicami, krzyże i t.p. 

98. Grunta podmokłe. Są to miejsca stale wilgotne, 


iub żeż<tyłko na krótki-czac wysychające. Grunta podmokłe 


często zmieniają swe granice zależnie od pór roku (wiosną, 
upały, posucha i t. p.), dozwalają one jednak przejść wszel- 
kim gatunkom broni z wyjątkiem ciężkiej artylerji i cięża- 
rowych samochodów. 

Dla artylerji polowej rekonesans danego obszaru jest 
często koniecznym. 

Oznacza się je kreskami poziomemi grubości 0,1 mm., 
naśladującemi układem „Moiree* t. zw. linje wodne. Odstęp 
pionowy 0,5 mm. bez oznaczenia granie. Zachowuje się przy- 
tem znak odnośnej kultury. 

99. Moczary porośnięte trzciną i sitowiem i bagna nie do 
przejścia. Przedstawia się podobnie jak grunta podmokłe, 
kreskami poziomemi długości od 4—6 mm. 

Trzcinę i sitowie oznacza się czterema pionowemi kre- 
skmi, których środkowe długości 0,6 mm., boczne krótsze 
wzajemnie odchylone. Granice bagna oznacza się kropkami. 

100. Torfowisko. Przedstawiamy prostokątami różnej 
długości boków, szerokości 0,6 mm., pojedyńczo rozrzucone- 
mi, lub połączonemi dłuższemi bokami po 2 do 3 w ten spo- 
sób, że do połowy zachodzą za siebie. 

Brzegi kopalni torfu wykopane i ciągnące się na dłuż- 
szej przestrzeni nie powinny być oznaczone jako „stromy 
brzeg*, oznacza się tylko jako torfowisko prostokątami. Su- 
szarnie znajdujące się wśród torfowisk oznacza się jako 
domki. : 

Rzeczki, kanały, stawki, bagna oznacza się przepisa- 
nymi znakami. 

Torfowiska przedstawiają poważną przeszkodę, komu- 
nikacja ogranicza się na istniejące tam drogi, ścieżki lub też 
groble. f 

101. Źródło. Jako takie przedstawiamy źródła da- 
jące na minutę około 10 litrów wody. Oznacza się jako 
owal wysokości 1 mm. i szerokości 0,7 mm. U spodu wężyk 
1,7 mm. 

102. Studnia. Winna być nwzgiędnianą. jeżeli znajduje 
się poza obrębem miejscowości zamieszkałych. Oznacza się 
czworobokiem długości 1 mm., szerokości 0,5 mm., linją gru- 
bości 0.1 mm. U dołu linja wężykowata długości 1,7 mm. 

103. Studnia z żórawiem jest ważnym objektem orjen- 


 taeyjnym. Przedstawia się również tylko poza obrębem miej- 


scowości zamieszkałych. Oznacza się prostopadłą linją o gru- 
bości 0,1 mm., wysokości 1,7 mm., stojącą na skierowanej 
w prawo długiej na 1 mm. kresce podstawowej. U góry na 
wysokości 1,2 mm. kreska poprzeczna długości 1,7 mm., pod 
kątem 450 mająca w górnym końcu nieco grubszą w dół 
skierowaną poprzeczkę długości 0.7 mm. 

104. Strumyk lub potok do przejścia. Oznacza się linją 
o wzrastającej grubości w dół biegu. 


105. Potok nie do przejścia. Jako taki przedstawiamy 


potoki szersze niż 2 m. —Rysuje się 2 linjami grubości 0,1 mm. 
Kierunek prądu oznacza się małą strzałką równoległą do 
znaku. Środek wypełnia się jedną linją o grubości 0,1 mm. 

106. Kanał niedo przejścia. Kanały najmniejszej głębo- 
kości 1 m., a szerokości 3 m., przedstawia się dwoma równo- 
ległemi linjami grubości 0,1 mm. O ile kanał ma odpływ za- 
znacza się kierunek prądu małą strzałką równoległą do 
znaku. 

107. Rzeka. Przedstawia się linjami równoległemi do 
linji brzegu, gr. 0,1 mm., których odległość zwiększa się z od- 
daleniem od brzegów. Jako linję brzegu należy przedstawić 
tę linję, do której sięga przeciętny stan wody. Mielizn, które 


pokazują'się podczas najniższego stanu wody uwzględniać . 


nie należy. 

108. Stawy. Linja brzegu grubości 0,1 mm., ew. kieru- 
nek odpływu oznacza się małą strzałką. Pokrywa się całą 
powierzchnię linjami równoległemi grubości 0,1 mm. jak 
przy rzekach. Odstępy między linjami zwiększają się ku 
środkowi. j 


ik 
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109. Jeziora. Przedstawia się jak stawy. - Głębokość 
jeziora oznacza się liqzbą umieszczoną pośrodku w nawiasie. 


110. Stawy sztuczne. Służą do celów przemysłowych, 
lub do gospodarstwa rybnego. Są zwykle otoczone groblami 
lub wałami. Przedstawia się jak w 108. 


Ill. Znak na kierunek prądu umieszczamy przy więk- 
szych. rzekach pośrodku, jest to strzałka rozmaitej wielkości 
zależnie od szerokości rzeki. 


112. Wodospad przedstawia się dwoma linjami od brze- 
gu do brzgu o grubości 0,1 mm., o świetle 0,4 mm. Przy po- 
tokach i strumieniach przedstawianych jedną linją, rysuje 
się wodospad dwoma równoległemi kreskami grubości 0,1mm., 
długości 1,5 mm., prostopadłemi do prądu. 

113. Śluza. Śluzy służą do regulowania stanu wody. 
Oznacza się je poprzeczną linją grubości 0,3 mm., pośrodku 
z kreską skierowaną przeciwko prądowi. 

114. Jaz. Linja łącząca oba brzegi o grubości 0,2 mm. 
z poprzecznemi kreskami. Kreski długości 0,5 mm. i gru- 
bości 0,1 mm. oznaczają spadek i powinny być zwrócone 
w dół rzeki. 

115. Grobla. Często znajduje się przy mostach lub też 
sama. Oznacza się linją grubości 0,1 mm. łączącą oba brzegi, 
obok szereg trójkątów wysokości 0,7 mm., odległych wzajem- 
nie 1,2 mm. Przy mostach oznacza się groblę tylko trójką- 
tami wzdłuż znaku mostu. 

116. Tamy są zwykle budowane przy skrętach rzek. 
Służą do nadania prądowi kierunku, zapobiegając tem sa- 
mem dalszemu wyrywaniu i podmywaniu brzegów. Zwykle 
są budowane silnie z kamienia, często też faszynowane. 
Oznacza się je trzema kreskami grubości 0,2 mm., długości 
2 mm., skierowanemi przeciwko prądowi pod kątem 450, 

117. Początek spławności rzeki. Oznacza się dwoma 
równolegtemi linjami, każda o grubości 0,2 mm., długości 
1,5 mm., w odstępie 0,5 mm., zaopatrzonemi nazewnątrz 2-a 
małemi odstającemi kreseczkami długości 0,4 mm. 

118. Oznaczenie regularnej żeglugi parowej i przystań. 
Oznacza się znakiem przedstawiającym ezótno z dymiącym 
kominkiem: długość czółna 1,5 mm., wysokość znaku 1,3 mm. 
Przystań: znak w kształeie litery „E“ z dopisem: „P. Ż.*. 

119. Ubezpieczenie brzegów i brzeg skalisty może być 
rozmaitego rodzaju: mur i t. p. Oznacza się znakiem przepi- 
sanym w miejscu linji brzegu. Brzegi skaliste: przedstawia 
się znakiem przepisanym na skały. y l 

120. Most żelazny. Rysuje się dwoma linjami gr. 0,2mm. 
w świetle 0,7 mm., zkońcamizałamanemi pod kątem 450. Na 
zewnątrz w odległości 0,2 mm. linje równoległe grubości 
0,1 mm. Przy mostach z filarami znaczy się je kreskami gru 
bóści 0,7 mm. na linjach zewnętrznych. > 

121. . Most kamienny. Oznacza się linjami grubości 0,2 
mm., światło.0,7 mm.*Filary jak wyżej. 

„122. - Most drewniany. Oznacza się linjami grubości 
0,2 mm. Wewnątrz znaku kreśli się gęsto poprzeczne linje 
o grubości 0,1 mm. Przy mostach filary i kozły przedstawia 
się kreskami, jak poprzednio. 

123. Most pontonowy. Oznacza się jak poprzednio most 
drewniany, ponadto nazewnątrz znaku z obu stron rysuje się 
półowale w formie czółna, odległość ich końców 1,6 mm. 

J24. Mały most kamienny lub żelazny rysuje się jak 
most duży z kamienia. Mosty małe z drzewa jak odnośne 
duże mosty drewniane bez zewnętrznych kreseczek. 

125. Kładki oznacza się linją grubości 0,2 mn. na 
obu końcach opatrzóną małemi równoramiennemi kątami. 


126. Przepusty. Znaki należy uwzględniać tylko wię- 


" kszych rozmiarów, małe otwory przy -nasypach, chociażby 


z kamienia nie mają żadnego znaczenia. Oznacza się dwoma 
naprzeciwiegłemi prostemi kątami, linje grubości 0,1 mm.. 
długość 0,6 mm. zwrócone do kolei lub drogi wierzchołkami. 


127. Prom. Linja przerywana 0,1 mm., długość kresek 


1 mm, odstępy 0,4 mm. z dop. „Pr.*. 

128. Przewóz dla wozów. Kropkowana linja prosta, łą- 
cząca oba brzegi z dopisem „Pw.*, jeśli parowy przewóz do- 
daje się „p“. 

t 129. Przewóz dla ludzi. Oznacza się jak wyżej, z do- 
pisem „PI.*, a o ile parowy dodaje się również małe „p“. 
„ , 180. Bród dla wozów. Dwie równoległe kreskowane 
linje ponn 0,1 mm., odległe wzajemnie 0,4 mm., z dopi- 
sem „B“. 

"131. Bród dla pieszych. Jak p. 127 tylko z dopisem „B“. - 

| 182. Łazienki rzeczne. Przedstawia się odgraniczenie 
o ile takowe istnieje. Jeżeli odgraniczenie jest oznaczone 
tylko palikami, ew. połączone z sobą sznurami, oznaczyć zna- 
kiem przepisanym na płot. Na lądzie przedstawia się wszel- 
kie zabudowania jak też ewentualnie odgrodzenia. 
„. 133. Punkt topograficzny. Wszelkie punkta wysoko- 
ściowe oznaczamy kropką średnicy 0,2 mm. Cyfra oznaczająca 
wysokość rozmiaru 2,4 mm. 


UWAGĄ. W trójbarwnym wydaniu taktycznej mapy 
1:100,000 przedstawiamy rzeki i wody kolorem 
błękitnym, warstwice kolorem brunatnym, pozo- 
stałą zaś sytuację kolorem czarnym. 


